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Spotka Ustug

Gaérniczych Sp. z 0.0.

Jaworzno, 02.04.2024 r.

Nr ref. 2024/SUG/003/N/WZ

Wykonawcy zainteresowani
postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia niepublicznego

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego  pn.: ,Dostawa ognioszczelnej gorniczej stacji
transformatorowej dla Spotki Ustug goérniczych sp. z 0.0.” — nr sprawy
2024/SUG/005/N/WZ.

I.  WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SWZ
W zwigzku z otrzymanym wnioskiem o wyjasnienie i uszczegélowienie wymagan jakie
Zamawiajgcy — Spdtka Ustug Goérniczych sp. z 0.0. okreslit w stosunku do Przedmiotu
zamoOwienia w Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego prowadzonego
w trybie przetargu niepublicznego pn. jw. na podstawie § 8 ust. 1 SWZ Zamawiajacy
ponizej cytuje tres¢ pytania Wykonawcy i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany
treSci SWZ na podstawie § 8 ust. 2 SWZ..

Pytanie:

W zatgczniku nr 6 do SWZ postepowania 2024/SUG/005/N/WZ Zamawiajacy wymaga
dostawy jako wyposazenia do stacji (pkt.5.1 ppkt.16) ,kompletnego zestawu
transportowego umozliwiajgcego podwieszania i przemieszczanie stacji po istniejacych
w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki podwieszanej KSP o profilu [155". Prosimy
o doprecyzowanie z jakich podzespotéw powinien skladaé sie przedmiotowy zestaw
transportowy?

OdpowiedzZ na pytanie:
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z § 8 ust. 2 SWZ dokonuje zmiany tresci SWZ jn. :

Byio:
Zalacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Nazwa zamoéwienia:
.Dostawa ognioszczelnej gornicze] stacji transformatorowej dla Spétki Ustug
Gérniczych sp. z 0.0.”

Spétka Ustug Gérniczych sp. z 0.0.

ul. Grunwaldzka 37a SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHOD W KATOWICACH VIH
43-600 Jaworzno Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Tel./ Fax +48 32 616 51 75 KRS: 0000154615, NIP: 6321709449, REGON: 273600375



Wymagania prawne:

a) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
1131 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

b) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gérniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118)

¢) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1226),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzagdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagar dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz.1228)

f) Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (j. Dz.U.
z 2016 ., poz. 1258)

9) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zakladach gérniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia
01.05.2004r),

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwiec 2016 r. w sprawie wymagan dia
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806),

) Ustawa z dnia 13.04.2007r. — o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j (tj. Dz. U. 2016,
poz. 1258).

lll. Wymagane dokumenty dia Przedmiotu zaméwienia:

1. Dowdd dostawy.

2. Instrukcie Obstugi (DTR) do wszystkich maszyn/ urzadzen bedacych
Przedmiotem dostawy w wersji papierowej - po 2 komplety dla kazdego
urzadzenia oraz w wersji elektronicznej na noéniku CD - po 1 komplecie dla
kazdego urzadzenia.

3. Deklaracje zgodnosci UE oraz komplet dokumentéw uprawniajgcych
Zamawiajgcego do stosowania urzadzenia bedgcego Przedmiotem dostawy w
podziemnych zaktadach wydobywajacych wegiel kamienny, w warunkach IV
kategorii zagrozenia metanowego, wyrobiskach zaliczonych do klasy ,A” i ,B"

zagrozenia wybuchem pylu weglowego oraz ze stopniem ,a", ,b” i ¢
niebezpieczenstwa wybuchu metanu (zgodne z dyrektywg ATEX) - po 1
kompilecie.

. Karty gwarancyjne dla poszczegéinych urzadzen - 1 kpl.
Swiadectwa jakosci dla poszczegdinych urzadzen - 1 kpl.
Katalog czesci zamiennych wraz z ich cenami - 2 kpl.
Wykaz pracownikéw serwisu uprawnionych do wykonywania czynnosci
serwisowych na dole kopaini.
8. Protokoly legalizacji przekaznikéw (zakres nastaw zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym).
9. Dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego.
IV. Wymagania stawiane pracownikom Wykonawcy, ktére beda wykonywaé czynnosci
zZwiazane z serwisem.

No o s



Osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci zwigzane z serwisem muszg posiadaé
stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zaktadu gorniczego
wydobywajgcego wegiel kamienny tj. musza by¢ zapoznane z obowigzkami wynikajgcymi
z art. 119 oraz odpowiadajgcych ustaleniom art. 112 i art. 121 ustawy Prawo geologiczne i
goérnicze (Dz. U. z 2023 poz. 633), bedg posiada¢ zaswiadczenia o waznych badaniach
profilaktycznych lekarskich, psychologicznych Ilub innych wymaganych badaniach
specjalistycznych, odpowiednie do zakresu prac doswiadczenie i kwalifikacje, aktualne
zaswiadczenie o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych, aktuaine zaswiadczenia
o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm $wiadczacych ustugi w
ruchu odpowiedniego Zakladu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.,
przeszkolenie na okolicznos¢ uzycia sprzetu oczyszczajgcego ucieczkowego, izolujgcego
uktad oddechowy oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawg Wykonawca
dostarczy wymagane dokumenty potwierdzajace uprawnienia pracownikéw serwisu
Wykonawcy wykonujgcych ustugi na terenie odpowiedniego Zakiadu Gérniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A..

V. Wymagania techniczne
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej dwunapieciowej goérniczej stacji
transformatorowej o przekiadni 6/1/0,5 kV i mocy o mocy nie mniejszej niz 1250 kVA
-1 kpl.
5.1. Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wymagania:

Wymagane parametry fabrycznie nowej stacji transformatorowej budowy przeciwwybuchowej

- L.p. | Zakres techniczny Wymagane parametry

1. | . Matogabarytowa ognioszczelna przewozna stacja transformatorowa

hiEzwa uzgdzania —iyp dwunapigciowa, dwuodplywowa.

2. Przeznaczenie Zasilanie kompleksu przodkowego chodnikowego.

3. | cecha stacji CE IM2Exd..
praca w warunkach |V kategorii zagrozenia metanowego,

4. Srodowisko prac w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a", ,b”i ,¢”

pracy niebezpieczenstwa wybuchu metanu, oraz klasie ,A”i ,B”
niebezpieczenstwa wybuchu pylu weglowego

5. Przektadnia napieciowa 6/1/0,5 kV

6. Znamionowa moc pozorna stacji min. 1250 kVA

7. Regulacja przektadni -5%, 0, +5%

8. | Rodzaj zastosowanego transformatora Suchy tréjfazowy z izolowanym punktem neutralnym
1.0dlgcznik -Uziemnik, przy czym uziemiana powinna by¢ strona
gormego napiecia transformatora.
2.Wziernik.

9. Wyposazenie komory GN 3. Stycznik
4, Zabezpieczenie nadprgdowe strony GN transformatora na trzech
fazach
5.Przycisk awaryjnego wytgczenia

10. | Komora przytaczowa GN umozliwia TAK

przelotowe zasilanie stacji -




1.

1.Stacja transformatorowa powinna mie¢ mozliwos¢ zdalnego,
hiezaleznego sterowania kazdego odplywu.

2.Stacja transformatorowa po stronie napieé wtémych powinna byé
wyposazona w uziemniki szybkie po jednym dla kazdego stycznika.

3. Po stronie niskiego napiecia odplywy stacji transformatorowe;j
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia realizujgce
nastepujace funkcje:

a) zabezpieczenie przed skutkami zwar¢ i przecigzen z blokada

Wyposazenie komory DN uniemozliwiajgcg powtérne zatgczenie po zadziataniu czionu
zwarciowego bez swiadomego odblokowania,
b) zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia odplywu,
c) sterowania i kontroli cigglosci uziemienia,
d) centralno-blokujgce zabezpieczenie uptywowe po stronie niskiego
napigcia, zapewniajgce kontrole stanu izolacji w sieci trojfazowej IT
4. Przycisk awaryjnego wylaczenia.
5.Wyswietlacz wskazujacy podstawowe stany pracy aparatury
komory DN.
6.Aparatura pomiarowa (woltomierze, amperomierze odplywéw
gtéwnych).
7.Wziernik.
12. lloé¢ zabezpieczonych odplywow min. 2
Posiada elementy umozliwiajace ciagtg - o
13. kontrole parametréw pracy transformatora TAK
jak i urzadzen kontrolno-pomiarowych
Wyposazona w komplet urzadzen
pozwalajgcych na wspélprace z
14. | elementami wykonawczymi innych TAK
obwodéw elektrycznych bez koniecznosci
Zakupu dodatkowych urzadzen (np.
separatory, modemy, zasilacze itp.) -
15. | Iskrobezpieczne zewnetrzne obwody TAK
| sterownicze.
| Wyposazona w kompletny zestaw
transportowy umoziiwiajgcy podwieszenie i
przemieszczenie stacji po istniejacych w
podziemnych wyrobiskach szynach kolejki
podwieszanej KSP o profilu 1155, Zestaw
186. | transportowy powinien umozliwia¢
; . TAK
wykonywanie wszelkich prac
eksploatacyjnych przy stacji
transformatorowej (
).
17. | Wyposazona w ptozy $lizgowe do
. TAK
transportu po spagu wyrobiska
Wyposazona w demontowalny zestaw -
18. | kolowy (rozstaw két nalezy uzgodnié z TAK
zamawiajacym na etapie realizacji
zamobwienia)
Kompletnie wyposazona we wszelkiego - ]
19. rodzaju wpusty, zadlawienia, $ruby, zestaw TAK

narzedzi (np. .komplet kluczy, przyrzgdow




pomiarowych) pozwalajgcy na prawidtiowg
ich obsiuge.

Wyposazona w komplet bezpiecznikéw,

20. dobezpieczen, izolatoréw odplywowych i TAK
doplywych stanowigcych rezerwe.
21. | Maksymalne wymiary zewnetrzne stacji wysoko$é max. 1400 mm
bez zestawow kotowych szeroko§é max. 1200 mm
Stacja wyposazona w blokade - -
22. | umozliwiajgcg otwarcie drzwiczek komoér
. TAK
aparaturowych tylko w stanie
beznapieciowym
Stacja transformatorowa powinna by¢ wyposazona w : o
- trzy wpusty sitowe po stronie gérnego napiecia,
- dwa wpusty silowe na kazdy odplyw po stronie doinego napiecia,
- minimum trzy wpusty sterownicze w komorze dolnego napigcia.
- iskrobezpieczne zigcze do transmisji danych na powierzchnie do
systemu wizualizacji stosowanego w ZG (wraz z udostepnieniem
23. Inne: ramki oprogramowania)

) komplet urzadzer pozwalajgcych na wspdlprace z elementami
wykonawczymi innych obwodow elektrycznych np. metanometrie
automatyczng oraz system wizualizacji
Podziat mocy powinien wynosi¢:

- minimum 850kVA dla napiecia 1000V,
- minimum, 400kVA dla napigcia 500V.
24 Masa stacji transformatorowej Max. 10000 kg
25 W ramach wyprawki nalezy dostarczy¢ komplet zabezpieczen

Wyprawka

elektroenergetycznych podlegajacych okresowej legalizacji.

5.2 Matogabarytowa ognioszczelna, dwuodptywowa i dwunapieciowa przewozna stacja
transformatorowa musi spetnia¢é wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
obowiazujgce dla urzadzen grupy | kategorii M 2.

5.3 W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej dla poprawnego dziatania matogabarytowej
ognioszczelnej, dwuodplywowej i dwunapigciowej przewoznej stacji transformatorowej

trzeba

bedzie zastosowacd

dodatkowy

element separator obwodow

(np.

iskrobezpiecznych, wpusty kablowe, sterownik programowalny) nalezy element ten
wykaza¢ i uwzglednic w cenie, a takze przedstawié¢ dla niego wymagane przepisami
dokumenty umozliwiajgce prace matogabarytowej ognioszczeinej, dwuodptywowej
i dwunapieciowej przewoznej stacji transformatorowej wraz z zastosowanym elementem
w wymaganych warunkach dotowych {j.:

- deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta lub $wiadectwo zgodnosci,

- kopie certyfikatu badania typu WE na zgodnos¢ z Dyrektywg ATEX

- instrukcje obstugi dia dodatkowego elementu.

5.4 Dostarczany wyréb musi by¢ oznaczony znakiem zgodno$ci CE i posiada¢ ceche | M2

Exd....
VI. Warunki eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
a) wystepowanie zagrozenia metanowego - |, ll, Ill, IV kategoria,
b) stopien zagrozenia wybuchem metanu - pomieszczenia ze stopniem ,a", ,b" i ¢’

c)
d)

niebezpieczenstwa wybuchu metanu,
klasa zagrozenia wybuchem pyiu weglowego - A", ,B”,
temperatura otoczenia - od + 10° C do + 35° C.

VI. Wymagania organizacyjne
1) Miejscem dostawy Przedmiotu zaméwienia bedzie magazyn Zamawiajgcego




w Zaktadzie Gorniczym Brzeszcze w Brzeszczach, ul. Kosciuszki 1.

2) Zatadunek i transport Przedmiotu zamoéwienia do Zamawiajgcego na witasny koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3) Roztadunku Przedmiotu zaméwienia na terenie Zaktadu Gorniczego Brzeszcze
w Brzeszczach na koszt Zamawiajgcego.

4) Wykonawca w ramach dostawy Przedmiotu zamodwienia przeprowadzi instruktaz
pracownikéw Zamawiajgcego w ilosci min. 10-ciu pracownikow w zakresie obstugi,
napraw i konserwacji stacji wielostycznikowej. Instruktaz przeprowadzony zostanie
w siedzibie Zamawiajgcego,

Jest:

Zalacznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:
.Dostawa ognioszczelnej goérniczej stacji transformatorowej dla Spoétki Uslug
Gérniczych sp. z 0.0.”

Wymagania prawne:

i) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
1131 z pbézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

k) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gérniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118)

[) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1226),

m) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

n) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz.1228)

o) Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (ij. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1258)

p) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zakiadach gérniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia
01.05.2004r),

q) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwiec 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806),

r) Ustawa z dnia 13.04.2007r. — o kompatybilnosci elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2016,
poz. 1258).

lll. Wymagane dokumenty dla Przedmiotu zaméwienia:

1. Dowdd dostawy.
2. Instrukcje Obstugi (DTR) do wszystkich maszyn/ urzadzen bedacych
Przedmiotem dostawy w wersji papierowej - po 2 komplety dla kazdego



urzadzenia oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD - po 1 komplecie dla
kazdego urzadzenia.
3. Deklaracje zgodnosci UE oraz komplet dokumentéw uprawniajgcych
Zamawiajacego do stosowania urzadzenia bedgcego Przedmiotem dostawy w
podziemnych zakiadach wydobywajacych wegiel kamienny, w warunkach IV
kategorii zagrozenia metanowego, wyrobiskach zaliczonych do klasy ,A" i ,B"
zagrozenia wybuchem pylu weglowego oraz ze stopniem ,a", ,b" i ,C
niebezpieczefistwa wybuchu metanu (zgodne z dyrektywg ATEX) - po 1
komplecie.
Karty gwarancyjne dla poszczeg6lnych urzadzen - 1 kpl.
Swiadectwa jakosci dla poszczegéinych urzadzen - 1 kpl.
Katalog czeéci zamiennych wraz z ich cenami - 2 kpl.
Wykaz pracownikéw serwisu uprawnionych do wykonywania czynnosci
serwisowych na dole kopaini.
8. Protokoly legalizacji przekaznikow (zakres nastaw zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym).
9. Dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego.
IV. Wymagania stawiane pracownikom Wykonawcy, ktore beda wykonywaé czynnosci
zwigzane z serwisem.
Osoby, ktére beda wykonywaé¢ czynno$ci zwigzane z serwisem muszg posiadac
stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zaktadu goérniczego
wydobywaijgcego wegiel kamienny tj. muszg by¢ zapoznane z obowigzkami wynikajgcymi
z art. 119 oraz odpowiadajacych ustaleniom art. 112 i art. 121 ustawy Prawo geologiczne i
gérnicze (Dz. U. z 2023 poz. 633), bedg posiada¢ zaswiadczenia o waznych badaniach
profitaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych wymaganych badaniach
specjalistycznych, odpowiednie do zakresu prac doswiadczenie i kwalifikacje, aktualne
zaswiadczenie o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych, aktualne zaswiadczenia
o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm $wiadczacych ustugi w
ruchu odpowiedniego Zaktadu Gérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.,
przeszkolenie na okoliczno§¢ uzycia sprzetu oczyszczajgcego ucieczkowego, izolujgcego
uktad oddechowy oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawg Wykonawca
dostarczy wymagane dokumenty potwierdzajgce uprawnienia pracownikéw serwisu
Wykonawcy wykonujacych ustugi na terenie odpowiedniego Zaktadu Gorniczego
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A..

N oA

Vil. Wymagania techniczne
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej dwunapigciowe] gorniczej stacji
transformatorowej o przektadni 6/1/0,5 kV i mocy o mocy nie mniejszej niz 1250 kVA
-1 kpl.
5.1. Przedmiot zaméwienia musi spetniaé wymagania:

Wymagane parametry fabrycznie nowej stacji transformatorowej budowy przeciwwybuchowej

L.p. | Zakres techniczny Wymagane parametry

1. Malogabarytowa ognioszczelna przewozna stacja transformatorowa

Nazwa urzadzenia — typ | dwunapieciowa, dwuodptywowa.

2. Przeznaczenie ‘ Zasilanie kompleksu przodkowego chodnikowego.




Cecha stacji

CE [IM2Exd..

praca w warunkach IV kategorii zagrozenia metanowego,

4. Srodowisko pracy w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a", ,b” i .¢”
niebezpieczerstwa wybuchu metanu, oraz kiasie ,A" i ,B”
niebezpieczerstwa wybuchu pylu weglowego

5. Przektadnia napigciowa 6/1/0,5 kV

6. Znamionowa moc pozorna stacji min. 1250 kVA

7. | Regulacja przektadni 5%, 0, +5%

8. | Rodzaj zastosowanego transformatora Suchy trojfazowy z izolowanym punktem neutrainym
1.0dtgcznik -Uziemnik, przy czym uziemiana powinna by¢ strona
gornego napiecia transformatora.
2.Wziemnik.

9. Wyposazenie komory GN 3. Stycznik
4. Zabezpieczenie nadpradowe strony GN transformatora na trzech
fazach

| 5.Przycisk awaryjnego wytgczenia
" 10. | Komora przytaczowa GN umozliwia TAK o
przelotowe zasilanie stacji
1.Stacja transformatorowa powinna mieé mozliwosé zdalnego,
niezaleznego sterowania kazdego odptywu.
2.Stacja transformatorowa po stronie napie¢ wtdbmych powinna byé
wyposazona w uziemniki szybkie po jednym dla kazdego stycznika.
3. Po stronie niskiego napiecia odplywy stacji transformatorowej
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia realizujgce
nastepujace funkcje:
a) zabezpieczenie przed skutkami zwarc i przecigzen z blokadg
1" Wyposazenie komory DN uniemozliwiajgca powtérme zatgczenie po zadziataniu czionu
zwarciowego bez $wiadomego odblokowania,
b) zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia odptywu,
c) sterowania i kontroli cigglosci uziemienia,
d) centralno-blokujgce zabezpieczenie uplywowe po stronie niskiego
napiecia, zapewniajace kontrole stanu izolacji w sieci tréjfazowej IT
4. Przycisk awaryjnego wylaczenia.
5.Wyswietlacz wskazujgcy podstawowe stany pracy aparatury
komory DN.
6.Aparatura pomiarowa (woltomierze, amperomierze odpltywow
giéwnych).
7.Wziernik. -
12 llos¢ zabezpieczonych odplywdow min. 2
Posiada elementy umozliwiajace ciagta
13. kontrole parametréw pracy transformatora TAK
jak i urzgdzen kontrolno-pomiarowych
Wyposazona w komplet urzadzen
pozwalajgcych na wspblprace z
14, | elementami wykonawczymi innych TAK

obwodoéw elekirycznych bez koniecznosci
zakupu dodatkowych urzadzern (np.
separatory, modemy, zasilacze itp.)




15.

Iskrobezpieczne zewngtrzne obwody

. TAK
sterownicze.
Wyposazona w kompletny zestaw R
transportowy umozliwiajgcy podwieszenie i
przemieszczenie stacji transformatorowej
16. po istniejacych w podziemnych TAK
wyrobiskach szynach kolejki podwieszanej
KSP o profilu 1155, tj. komplet wozkéw
jezdnych i zawiesi
17. | Wyposazona w plozy slizgowe do -
. TAK
transportu po spagu wyrobiska
Wyposazona w demontowainy zestaw S
18. | kolowy (rozstaw kot nalezy uzgodnic z TAK
zamawiajgcym na etapie realizacji
zamobwienia)
Kompletnie wyposazona we wszelkiego o -
rodzaju wpusty, zadtawienia, Sruby, zestaw
19. narzedzi (np. .komplet kluczy, przyrzgdow TAK
pomiarowych) pozwalajgcy na prawidiowg
ich obsluge.
Wyposazona w komplet bezpiecznikow,
20. dobezpieczen, izolatoréw odplywowych i TAK
doplywych stanowigcych rezerwe.
21. | Maksymalne wymiary zewnetrzne stacji wysoko$¢ max. 1400 mm
bez zestawow kotowych szeroko$¢ max. 1200 mm
Stacja wyposazona w blokade
22. | umozliwiajgcg otwarcie drzwiczek komor
. TAK
aparaturowych tylko w stanie
beznapieciowym
Stacja transformatorowa powinna by¢ wyposazona w :
- trzy wpusty silowe po stronie gornego napiecia,
- dwa wpusty sitowe na kazdy odplyw po stronie dolnego napiecia,
- minimum trzy wpusty sterownicze w komorze dolnego napigcia.
- iskrobezpieczne zlgcze do transmisji danych na powierzchnie do
| systemu wizualizacji stosowanego w ZG (wraz z udostepnieniem
23. . ramki oprogramowania)
Inne: . . .
komplet urzadzen pozwalajgcych na wspétprace z elementami
wykonawczymi innych obwodéw elektrycznych np. metanometrig
automatyczng oraz system wizualizaciji
Podziat mocy powinien wynosi¢:
- minimum 850kVA dla napiecia 1000V,
- minimum, 400kVA dia napigcia 500V.
24 Masa stacji transformatorowej Max. 10000 kg
25 ‘Wyprawka W ramach wyprawki nalezy dostarczy¢ komplet zabezpieczen

elektroenergetycznych podlegajacych okresowej legalizacii.

5.2 Malogabarytowa ognioszczelna, dwuodplywowa i dwunapigciowa przewozna stacja
transformatorowa musi spetniaé wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
obowigzujace dla urzadzen grupy | kategorii M 2.

5.3 W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej dla poprawnego dziatania matogabarytowej
ognioszczelnej, dwuodplywowej i dwunapieciowej przewoznej stacji transformatorowej

trzeba bedzie zastosowaé

dodatkowy

element separator obwodow

(np.

iskrobezpiecznych, wpusty kablowe, sterownik programowainy) nalezy element ten
wykazaé i uwzglednié w cenie, a takze przedstawi¢ dla niego wymagane przepisami




dokumenty umozliwiajace prace malogabarytowej ognioszczelnej, dwuodplywowej
i dwunapieciowej przewoznej stacji transformatorowej wraz z zastosowanym elementem
w wymaganych warunkach dotowych tj.:
- deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta lub $wiadectwo zgodnosci,
- kopie certyfikatu badania typu WE na zgodno$&¢ z Dyrektywg ATEX
- instrukcje obstugi dla dodatkowego elementu.
5.4 Dostarczany wyroéb musi by¢ oznaczony znakiem zgodnosci CE i posiadaé ceche | M2
Exd....
VI. Warunki eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

e)

f)

9)
h)

wystepowanie zagrozenia metanowego - |, II, 1ll, IV kategoria,

stopien zagrozenia wybuchem metanu - pomieszczenia ze stopniem ,a°, b’ i .0
niebezpieczenstwa wybuchu metanu,

klasa zagrozenia wybuchem pytu weglowego - A", ,.B”,

temperatura otoczenia - od + 10° C do + 35° C.

VIil. Wymagania organizacyjne

1)
2)
3)

4)

Miejscem dostawy Przedmiotu zaméwienia bedzie magazyn Zamawiajacego
w Zaktadzie Gorniczym Brzeszcze w Brzeszczach, ul. Kosciuszki 1.

Zatadunek i transport Przedmiotu zamoéwienia do Zamawiajagcego na wiasny koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Rozladunku Przedmiotu zamoéwienia na terenie Zakiadu Gérniczego Brzeszcze
w Brzeszczach na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach dostawy Przedmiotu zaméwienia przeprowadzi instruktaz
pracownikbw Zamawiajgcego w ilosci min. 10-ciu pracownikéw w zakresie obstugi,
napraw i konserwacji stacji wielostycznikowej. Instruktaz przeprowadzony zostanie
w siedzibie Zamawiajacego,

Pozostate zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

Sprawe prowadzi:

Kamil Maciejczak SPOEKA USHUG GORNICZYCH sp. 200,
tel.: 32 618 56 44 Pferes Zarzadu




